Mengapa Memilih
POWERBOND Dry Mortar

POWERBOND Dry Mortar sangat selektif dalam
menentukan bahan baku. Dimulai dari pemilihan pasir
dengan kandungan silika yang tinggi, dilakukan proses
pengeringan yang kontinyu dan ukuran partikel yang
dipisah secara jelas sesuai dengan kebutuhan jenis
produk. Butiran-butiran silika yang menyerupai kristal
menghasilkan produk yang lebih halus dan padat.

POWERBOND Dry Mortar juga menggunakan semen,
filler dan aditif dengan kualitas terbaik.

Diproduksi secara modern berbasis komputerisasi
berteknologi m-tec Jerman untuk menghasilkan
campuran yang homogen, komposisi yang konsisten
serta akurat.

e Praktis dan mudah digunakan.

e Campurannya sudah homogen, siap pakai karena
menggunakan teknologi m-tec Jerman.

o Daya rekat tinggi dan daya tahan lebih lama.

e Mencegah retak rambut pada dinding.

e Mencegah popping pada keramik.

e Proses finishing (pasang, plester, aci) lebih cepat, hanya
9 x 24 jam dapat langsung dicat tanpa perlu plamuur.

e Efisiensi waktu, biaya dan ongkos tukang.

e Meminimalkan pemborosan/pembuangan bahan
baku di lokasi proyek.

e Ramabh lingkungan dan tidak beracun.

e Telah digunakan di berbagai proyek prestisius,
dipercaya banyak Kontraktor dan Pengembang.

e Kepastian jumlah material sehingga biaya akhir
dapat di ketahui dengan mudah.

e Nilai investasi bangunan menjadi lebih tinggi.

Cukup dicampur air, Aduk dengan Powerbond
takaran sesuai mesin pengaduk Dry Mortar
petunjuk mortar hingga rata siap diaplikasikan
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1. Kualitas Konsisten

Ketepatan dan akurasi rasio campuran
dilakukan secara komputerisasi
sehingga konsistensi kualitas, berat,
daya tahan dan warnanya terjaga.

2. Mengurangi Retak
Rambut Pada Dinding &
Popping Pada Keramik

Karena memiliki susut muai yang
rendah serta daya rekat yang cukup
tinggi dan lebih elastis, maka dapat
meminimalkan resiko munculnya retak
dan popping di kemudian hari.

3. Sambungan Antar
Blok Lebih Rapih

Kehalusan butiran produknya membuat
sabungan menjadi lebih rapih.

4. Pilihan Produk Beragam
Diformulasikan Sesuai
Kebutuhan

Dirancang untuk memenuhi berbagai
macam kebutuhan dan kegunaan
mortar di lapangan. Dapat
diaplikasikan pada dinding, lantai,
keramik, retakan pada permukaan
acian hingga beton.

5. Praktis & My

Karena tergolong mortar instan, maka
cukup ditambah dengan air lalu
diaduk, dan siap digunakan.

Hasil yang lebih rapi, daya sebar yang
luas dan tahan lama, dapat mengurangi
jumlah material yang biasanya terbuang,
proses pengeringan (open time) yang
tepat, serta menghemat konsumsi air,
sehingga otomatis menghemat biaya
material, waktu dan tukang.

RAGAM APLIKASI

POWERBOND Dry Mortar tersedia dalam berbagai
jenis produk yang masing-masing telah diformulasikan
khusus sesuai dengan kegunaannya. Mulai dari kebutuhan
Finishing (Pasang, Plester, Aci) untuk Bata Merah, Bata
Ringan hingga Beton, Perekat Keramik Lantai, Dinding baik
interior maupun eksterior daerah kering dan basah, Perekat
Keramik di atas Keramik, Pengisi Nat Keramik, Perata Lantai,
Pengisi Celah Beton, serta Perbaikan Permukaan Beton.

Konstruksi Dinding
Bata Ringan (AAC)

e Perekat Bata Ringan (AAC Block)
e Plesteran

e Acian

e Plester Finish

Konstruksi Dinding
Bata Merah

o Perekat Bata Merah
e Plesteran

e Acian

e Plester Finish

Konstruksi Beton

e Plester Finish
e Pengisi Celah Beton
e Perbaikan Permukaan Beton

Konstruksi Pemasangan
Keramik

e Perata Lantai

o Perekat Keramik Lantai

o Perekat Keramik Interior
Dinding dan Lantai

o Perekat Keramik Eksterior
Dinding dan Lantai

e Pengisi Nat Keramik
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Mortar Instan Unggulan
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Perekat Pasangan Bata Ringan Premium

Mortar Instan sebagai perekat untuk
pemasangan Bata Ringan (AAC Block) dan
panel dinding dengan bahan dasar semen,
pasir silika, filler dan aditif yang dicampur
secara homogen.

Kemasan (Sak) 140 Kg
Tebal Aplikasi 13 mm
Daya Sebar AAC 10 cm  : #11 m?
Daya Sebar AAC 7,5 cm : 16 m?

Kebutuhan Air : 9,5 -10 Liter/Sak
Waktu siap plester 124 jam
PRO-878 p

PREMIUM PLASTER

Plesteran Premium

Untuk plesteran permukaan dinding Bata
Ringan (AAC Block). Kuat tekannya tinggi
dan daya rekat lebih kuat.

Kemasan (Sak) 140 Kg

Tebal Aplikasi 1410 mm

Daya Sebar 142 m?
Kebutuhan Air 16 - 6,5 Liter/Sak
Waktu siap aci 124 jam
PRO-879

BRICK LAYING & PLASTER

Pasangan & Plesteran Bata Merah

Mortar Instan untuk pemasangan bata merah,
batako, bata pres dll sekaligus berfungsi
sebagai plesteran. Dapat digunakan untuk
dinding bagian dalam (interior) maupun
bagian luar (eksterior). Berbahan dasar
semen, pasir silika, filler dan aditif yang
dicampur secara homogen.

Kemasan (Sak) : 50 Kg

Tebal Aplikasi 1110 mm

Daya Sebar Plesteran  : +2,25 m?
Kebutuhan Air 17 -75 Liter/Sak
Waktu siap aci 124 jam
PRO-868

PLASTER & CONCRETE FINISH COAT
]

Acian Plesteran dan Beton

Mortar Instan yang dapat digunakan sebagai
pengacian baik pada bidang plester maupun
beton. Setelah diaci, permukaan bisa langsung
dicat tanpa perlu plamuur. Dapat digunakan
untuk dinding bagian dalam (interior) maupun
bagian luar (eksterior)

Kemasan (Sak) 140 Kg

Tebal Aplikasi 13 mm

Daya Sebar 1418 m?

Kebutuhan Air 1 12,5 - 13,5 Liter/Sak

Waktu Siap Cat

17 hari

PRO-869 -
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Acian Plesteran

Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada
permukaan dinding plesteran.

Dapat digunakan untuk bagian dalam (interior)
maupun bagian luar (eksterior). Bisa langsung
dicat tanpa plamuur. Tidak direkomendasikan
untuk digunakan pada permukaan beton.

Kemasan (Sak) 140 Kg

Tebal Aplikasi 13 mm

Daya Sebar 1418 m?
Kebutuhan Air 113 - 13,5 Liter/Sak
Waktu siap cat 17 hari
PRO-858

PLASTER FINISH

Finish Plester (Render)

Untuk plesteran permukaan dinding Bata
Ringan (AAC Block) atau panel dinding bagian
dalam (interior) maupun bagian luar (eksterior)
dan sekaligus berfungsi sebagai acian. Dapat
langsung dicat.

Kemasan (Sak) 150 Kg
Tebal Aplikasi :+3-8mm
Daya Sebar/ 3 mm :+10m?
Daya Sebar/ 5 mm 1+ 6m?
Daya Sebar/ 8 mm 1+4m?
Kebutuhan Air 19,5 - 10 Liter/Sak
Waktu Siap Cat 17 hari
PRO-866 i
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Acian Profilian

Mortar Instan berkualitas tinggi untuk
digunakan pada pekerjaan profilan atau
sudutan yang banyak lekukan dan
tekukan baik untuk bagian dalam
(interior) maupun bagian luar (eksterior)
pada dasar plesteran.

Kemasan (Sak) 120 Kg
Tebal Aplikasi 113 mm
Kebutuhan Air 16 - 6,5 Liter/Sak 20 Kg

Daya Sebar 119 m?

PRO-867
WHITE FINE FINISH COAT

Acian Putih

Mortar Instan berkualitas tinggi untuk
pengacian putih permukaan dinding
plesteran, baik untuk bagian dalam (interior)
maupun bagian luar (eksterior). Tidak
direkomendasikan untuk digunakan pada
permukaan beton.

Kemasan (Sak) : 20 Kg, 40 Kg

Tebal Aplikasi 13 mm

Daya Sebar 1+ 9 m2 (20 Kg)
+18 m2 (40 Kg)

16,5 -7 Liter / Sak 20 Kg
12,5 - 13 Liter / Sak 40 Kg

Kebutuhan Air

PRO-686 POWSREOND
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Perekat Keramik di atas Keramik

Perekat keramik yang digunakan diatas

keramik lama (Eksisting) baik pada dinding
maupun lantai di area kering dan basah.
Memiliki daya tekan dan rekat yang sangat kuat.

Kemasan (Sak) : 25 Kg, 40 Kg
Tebal Aplikasi 3 mm
Daya Sebar 1 +5m? (25 Kg)
+8 m? (40 Kg)
Kebutuhan Air . 5-6 Liter/Sak 25 Kg
9 - 9,5 Liter/Sak 40 Kg
Waktu grouting : 24 jam
Waktu tunggu : 24 jam
PRO-688

DRY INTERIOR TILE ADHESIVE | oo s

Perekat Keramik Untuk Area Dalam Kering

Perekat keramik/granit penutup lantai

dan dinding untuk didalam ruangan (interior)
pada area yang kering. Daya rekatnya kuat
untuk mencegah keramik terangkat (popping)
atau bergeser saat dipasang.

Kemasan (Sak) 1 25Kg, 40 Kg
Tebal Aplikasi 3 mm
Daya Sebar : +5m? (25 Kg)
+8 m? (40 Kg)
Kebutuhan Air . 5-6 Liter/Sak 25 Kg
9 - 9,5 Liter/Sak 40 Kg
Waktu Grouting 1 24 jam
Waktu Tunggu : 24 jam
PRO-689

EXTERIOR & WET INTERIOR

TILE ADHESIVE

Perekat Keramik Untuk Area Dalam
Basah dan Area Luar

Perekat keramik/granit untuk penutup lantai

dan dinding di area dalam ruangan (interior)
yang basah maupun area luar (eksterior).

Daya rekatnya kuat untuk mencegah keramik
terangkat (popping) atau bergeser saat dipasang.
Seperti pemasangan keramik di kolam renang, kolam ikan dll.

Kemasan (Sak) : 25Kg, 40 Kg

Tebal Aplikasi ;3 mm

Daya Sebar : £5m? (25 Kg)
+8m? (40 Kg)

: 5-6 Liter/Sak 25 Kg
9 - 9,5 Liter/Sak 40 Kg

Kebutuhan Air

Waktu Grouting : 24 jam
Waktu Tunggu : 24 jam
PRO-788R
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Perata Lantai

Digunakan sebagai perata lantai dan
menambah ketinggian lantai sebelum beranjak
pada pemasangan perekat keramik lantai.
Namun tidak di rekomendasikan sebagai
produk yang terekspos (topping material).
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Kemasan (Sak) :50 Kg
Tebal Aplikasi :+20 mm
Daya Sebar 1+1,25 m?

Kebutuhan Air 17 -75 Liter/Sak

PRO-378

NON-SHRINK GROUT C

Pengisi Celah Beton

Mortar Instan untuk mengisi celah beton
pada konstruksi bangunan. Berbahan dasar
semen, pasir silika, filler dan aditif yang
tercampur secara homogen.

Mempunyai kuat tekan yang sangat tinggi
dan muai susut (shrinkage) sangat baik

Kemasan (Sak) : 40 Kg
Daya Sebar :1m®=1900,8 Kg (47,52 Sak)
Kebutuhan Air 1 6,5 - 7 Liter/Sak

PRO-389

CONCRETE SURFACE REPAIR

Perbaikan Permukaan Beton

Mortar Instan untuk melapisi kembali
permukaan beton yang cacat (berlubang, kasar
atau tidak rata) dan bersifat finishing. Berbahan
dasar semen, pasir silika, filler dan aditif yang
dicampur secara homogen.

Kemasan (Sak) 40 Kg
Tebal Aplikasi 3 mm
Daya Sebar 1+8m?

Kebutuhan Air : 8 - 8,5 Liter/Sak

PRO-678
TILE GROUT UNSANDED

Pengisi Nat Keramik Tanpa Pasir

Pengisi Nat Keramik tanpa pasir, digunakan
untuk penutup celah keramik dinding

maupun lantai. Dapat digunakan pada bagian
dalam (interior) maupun bagian luar (eksterior).
Tersedia dalam 20 warna pilihan yang

tidak mudah luntur/pudar. Daya rekatnya
tinggi, tahan abrasi.

Kemasan (Sak) :1Kg, 30 Kg

Tebal Aplikasi +1-3mm
Kebutuhan Air :10 - 10,5 Liter/Sak 30 Kg

Daya Sebar PRO-678

Ukuran Keramik (Mm) Lebar Nat (Mm) Daya Sebar (M%/30 Kg)

200 x200x 6 3 55,5
300 x 300 x 6 3 84,0
400 x 400 x 6 3 14,0
600 x 600 x 9 3 180,0
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Pengisi Nat Keramik Berpasir

Pengisi Nat Keramik berpasir, digunakan
untuk penutup celah keramik dinding

maupun lantai. Dapat digunakan pada bagian
dalam (interior) maupun bagian luar (eksterior).
Tersedia dalam 20 warna pilihan yang tidak
mudah luntur/pudar. Daya rekatnya tinggi,
tahan abrasi.

Kemasan (Sak) :1Kg, 30 Kg
Tebal Aplikasi :+3-8mm
Kebutuhan Air : 8,7 - 9 Liter/Sak 30 Kg

Daya Sebar PRO-679
Ukuran Keramik (Mm) Lebar Nat (Mm) Daya Sebar (M?/30 Kg)

5 50,4
300x300x6

8 31,5

5 68,4
400 x 400 x 6 s 4275

5 108,0
600 x 600 x 9

8 67,5

PRO-678 dan PRO-679 tersedia dalam 20 warna pilihan
untuk disesuaikan dengan nuansa warna keramik
yang anda inginkan

Coral Red Pasific Blue Baby Pink Sky Blue
Dusty Wood Oliver Green Beige Lagoon Green
Brownies Black Clay Brick Charcoal Grey

Smoked Salmon Mud Grey Caramel Candy Foggy Grey

Pine Yellow Squash Orange White
(khusus PRO-678)

Butter Cream

*warna diatas bukan sebagai
warna acuan dari warna sebenarnya

Off White
(khusus PRO-679)



