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POWER ?

A AC PANEL

PT. POWERBLOCK INDONESIA meluncurkan
produk AAC Panel pada tahun 2016.

Terbuat dari bahan ramah lingkungan dengan
kualitas bahan dan mutu yang terjamin.
POWERSLAB adalah panel beton ringan
dengan karakteristik yang kuat serta ringan
sehingga cocok untuk bangunan tahan gempa
yang mensyaratkan karakteristik yang ringan.

Menggunakan POWERSLAB juga berarti
penghematan energi dan efisiensi bangunan,
karena memiliki kemampuan sebagai insulasi
terhadap panas (thermal-insulation) sehingga
membuat bangunan dan suhu ruangan
menjadi lebih sejuk. Pemakaian alat pendingin
seperti AC akan jauh berkurang. Selain itu juga
merupakan insulasi suara yang sangat baik.

Pada umumnya POWERSLAB dapat digunakan
pada lantai, dinding exterior dan interior,

balok lintel, tangga dan pengganti cor beton
konvensional lainnya seperti meja dapur,
kanopi beton dan elemen arsitektur / dekoratif
bangunan lainnya.
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Customer Service: cs@powerblockindonesia.com



Mengenal POWERSLAB

Instalasi Mudah
Hemat Waktu

Hemat Biaya

Didesain dengan tulangan
wiremesh anti karat dan
teknologi AAC menghasilkan
produk yang kuat tapi ringan.

STEP TO NEXT LEVEL IN CONSTRUCTING




Mengapa
Memilih
POWERSLAB

AAC Panel Menggantikan
Pengecoran Konvensional

Tidak memerlukan mobil ready mix.
Tidak memerlukan pompa beton.
Tidak memerlukan bekisting.

. Tidak memerlukan masa tunggu umur beton.

Tidak memerlukan tim kerja yang besar
saat pengecoran.

AAC Panel Cocok Untuk
Proyek Daerah Terpencil

12. Pesan ukuran yang sesuai,
pemasangan langsung di lapangan.

13. Tidak memerlukan waktu untuk
pemadatan tanah (lantai panggung).

14. Mudah dikerjakan, cukup dengan
tenaga terbatas.

www.powerblockindonesia.com

Customer Service: cs@powerblockindonesia.com

AAC Panel Cocok Untuk Daerah
Urban Yang Padat

15. Ringan, mudah dalam mobilisasi / handling.
16. Mudah di mobilisasi dalam ruang terbatas.

AAC Panel Cocok Untuk Proyek Renovasi

17. Cocok untuk penambahan lantai tingkat
dan peninggian lantai (lantai panggung).
18. Tanpa bekisting, memungkinkan
aktifitas di ruang bawah saat proses
konstruksi berlangsung.
. Ringan, mengurangi ukuran pondasi,
kolom dan balok.
. Bisa di order dalam volume kecil /
sesuai kebutuhan.
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Estimasi Bobot
Material (1M?)
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PENUTUP LANTAI 80Kg

BETON KONVENSIONAL 250Kg

SAVE 24,43% > o

POWERSLAB Sangat Baik
Digunakan Ketika:

Membutuhkan
kecepatan kerja.

Sulitnya akses serta
ketersediaan beton.

Struktur utama hanya mampu
memikul bobot yang ringan.

ketergantungan
tenaga trampil/khusus.
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Dengan menggunakan POWERSLAB
bobot material dimensi balok dan
kolom berkurang.
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PENUTUP LANTAI 80Kg

[ POWERSLAB 190Kg |
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Perencanaan
Struktur
Terbukti

Konsultan umumnya mendesain struktur bangunan dengan asumsi
Rigid Diaphargm dimana Pelat tidak menyumbangkan kekakuan
struktur dan hanya berupa komponen yang membebani pondasi,
balok dan kolom. Kinerja POWERSLAB tidak berbeda dengan

precast panel pada umumnya.
Perhitungan kinerja POWERSLAB dapat dibuktikan secara

teknis dan pengujian empiris.*
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* Seluruh perhitungan ulang struktur tereduksi dengan beban pelat POWERSLAB
memerlukan pengujian dan perhitungan teknis konsultan ahli dalam analisa struktur 3D
(tiga dimensi) dan juga Non-linier analysis guna mengetahui kinerja bangunan yang
sesungguhnya, terutama terhadap aksi lingkungan (gempa, angin, dan sebagainya) agar
tetap memenuhi syarat sesuai peraturan bangunan yang berlaku, sehingga desain yang

didapat adalah desain yang optimal dan efisien.

www.powerblockindoneslia.com
Customer Service: cs@powerblockindonesia.com



POWER ?

AAC PANEL

Autoclaved Material
Aerated .
o Berkualitas

Concrete
Panel

Material Aerated Autoclaved Concrete (AAC) pembentuk POWERSLAB adalah
material yang sama yang telah digunakan pada beton ringan POWERBLOCK
namun memiliki kuat tekan yang lebih tinggi.

Material ini telah dipasarkan secara luas dan terbukti unggul di pasar global
namun sayangnya belum banyak yang mengetahui keunggulan POWERSLAB.

STEP TO NEXT LEVEL IN CONSTRUCTING



Panel
Lantai

POWER ?

A AC PANEL

POWERSLAB Lantai adalah panel siap
pakai, tidak memerlukan proses
pengecoran pada kostruksi lantai rumah
atau gedung yang bertingkat. Tidak
memerlukan scaffolding atau bekisting.

Berat Jenis Kering : 700 - 800 kg/m?
Berat Jenis Normal : 750 - 850 kg/m?®
Kuat Tekan :5-7MPa

Daya Konduksi Panas : £ 0.2 W/mK
Beban Imposed : 405 kg/m?

(Beban hidup+beban material 'finishing')
Tingkat Ketahanan Api : >3 jam

www.powerblockindonesia.com

Customer Service: cs@powerblockindonesia.com



Fixing
Type
AAC

> \ Penggantung Plafon
.
S
. r’/:, : Fixing
Plafon o Rangka AAC

Plafon

Besi
Pengikat

Contoh dengan
menggunakan
Fixing Type AAC

Plafon pada POWERSLAB Lantai

Pemasangan plafon pada POWERSLAB
Lantai dapat menggunakan penggantung

plafon dan fixing type AAC.

Dimensi Floor POWERSLAB (FPS)

KODE PANEL UKURAN PANEL (mm) JUMLAH3
L w H PANEL/M
FPS-1000/125 970 600 125 1375
F I O O r FPS-1500/125 1470 600 125 9.07
FPS-1750/125 1720 600 125 775
POWE RS L AB FPS-2000/125 1970 600 125 677
FPS-2250/125 2220 600 125 6.01
FPS-2500/125 2470 600 125 5.40
FPS-2750/125 2720 600 125 4.90
FPS-3000/125 2970 600 125 4.49
FPS-3250/125 3220 600 125 414

* Untuk ukuran di luar ketentuan diatas dianggap order khusus.

* Ukuran panjang maksimal adalah 6 meter

STEP TO NEXT LEVEL IN CONSTRUCTING
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Berat Jenis Kering
Berat Jenis Normal
Kuat Tekan

Daya Konduksi Panas

Beban Angin

Tingkat Ketahanan Api

Dimensi Wall POWERSLAB (WPS)

| .y .

Panel

Dinding

: 700 - 800 kg/m?
: 750 - 850 kg/m?
:5-7MPa

1+ 0.2 W/mK

: 120 kg/m?

;>3 jam

KODE PANEL UKURAN PANEL (mm) JUMLAH3
L W H PANEL/M
WPS-2700/100 2700 600 100 6.17
WPS-3000/100 3000 600 100 5.56
WPS-3300/100 3300 600 100 5.05
WPS-3600/100 3600 600 100 463
WPS-4000/125 4000 600 125 3.33

* Untuk ukuran di luar ketentuan diatas dianggap order khusus.
* Ukuran tinggi maksimal adalah 4 meter

Customer Service: cs@powerblockindonesia.com
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AC PANEL

POWERSLAB Dinding
berbentuk panel siap pakai.
Lebih ringan dan

mudah penggunaannya.
Ramah lingkungan, tahan api
dan kedap suara.



. Panel

POWERSLAB Lintel digunakan pada area pintu dan jendela.
Proses pemasangannya lebih cepat dan presisi.

Berat Jenis Kering : 700 - 800 kg/m?
Berat Jenis Normal : 750 - 850 kg/m?
Kuat Tekan :5-7 MPa

Daya Konduksi Panas :+ 0.2 W/mK
Beban Impulse : 300 kg/m?

Tingkat Ketahanan Api : >3 jam

Dimensi Lintel POWERSLAB (LPS)

KODE PANEL UKURAN PANEL (mm) JUMLAH
L w H PANEL/M3
LPS-1200/100 1200 300 100 2778
LPS-1500/100 1500 300 100 2222
LPS-2000/100 2000 300 100 16.67
LPS-2500/100 2500 300 100 13.33
LPS-3000/100 3000 300 100 1mmm

Panel
Tangga

Hemat biaya pembangunan karena mudah dipasang.

POWERSLAB Tangga dapat digunakan pada dalam dan luar ruangan. !

Berat Jenis Kering : 700 - 800 kg/m?

Berat Jenis Normal : 750 - 850 kg/m?

Kuat Tekan :5-7 N/mm?

Daya Konduksi Panas :+ 0.2 W/mK \
Beban Impulse : 405 kg/m?

(Beban hidup+beban material 'finishing')
Tingkat Ketahanan Api : > 3 jam

Dimensi Stairs POWERSLAB (SPS)

UKURAN PANEL (mm) JUMLAH
KODE PANEL - W = PANEL/M?
SPS-1000/125 1000 300 125 26.67
SPS-1200/125 1200 300 125 22.22
SPS-1500/125 1500 300 125 1778
SPS-2000/125 2000 300 125 13.33




YOUR POWER TO BUILD

www.powerblockindonesia.com

Marketing Office

JI. Biak No.60

Kel. Cideng, Kec. Gambir

Jakarta Pusat, Indonesia

Phone : +62-21 633 7505, 6385 1959
Fax. :+62-216385 1951

Power Center

JI. Raya Cikande
Rangkas Bitung Km. 5
Kec. JawilanKab. Serang
Banten - Indonesia

Customer Service
cs@powerblockindonesia.com




